Опросный лист на мостовой двухбалочный кран Грейфер

Тип крана


Грузоподъемность крана, кг


Пролет крана, м


Скорость передвижения крана, м/мин


Преобразователь частот


Группа режима работы крана


Тележка 

Грузоподъемность главного подъема, кг


Высота главного подъема, м


Грузоподъемность вспомогательного подъема, кг


Высота вспомогательного подъема, м


Скорость  подъема, м/мин (главный /вспомогат.)


Скорость передвижения, м/мин 


Управление крана:




Кабина/ кабельный пульт управления/радиоканал


Расположение кабины (стационарно/подвижная)


Аварийное управление (надо/не надо)


 Исполнение главного токоподвода(кабель/троллей)


Уставить сетевой выключатель (надо/ не надо)


Информация по месту установки крана и воздействию окружающей среды

Рабочее  напряжение, В / Частота, Гц



Наличие агрессивных сред (описание)



Температура окружающей среды: от -  до, ºC



Часы работы, в смену



Количество рабочих смен, в сутки



Количество рабочих дней, в году



Дополнительные требования:
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Сведения о заказчике:

Наименование заказчика:



Контактное лицо:



Контактный телефон/Факс:



Т/факс:  (812)  327-6-01; 327-86-56; 516-13-41

194291, С.-Петербург, пр. луначарского, д.72, кор.1.

ОТДЕЛ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОГО ОБРУДОВАНИЯ
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