Кран  козловой
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Рисунки не определяют конструкцию крана

г/п, т
пролет

Lk, м
L1,мм
L2, мм
H,мм
H2, мм
B1, мм
B2, мм
Ak, мм











Размеры заполняет заказчик (при необходимости указывается размер Ак, В1,  В2, Н2)

Пролет, м

Температура окружающей среды
□ (-20+40)  □ (-40+40)

Высота подъема, м

Категория размещения


Глубина опускания, м

Тип подкранового рельса


Тип кабины

Количество кранов


Исполнение крана

Режим работы


Дополнительные требования 
Дополнительные требования (в случае двухскоростного режима указать две скорости)

Привод на перемещение крана
□ Импортное пр-во □Отечественное пр.
Скорость передвижения крана


Регулирование скорости
□ Стандартное

□     Частотное
Скорость передвижения тележки


Подвод питания
□    Кабельный

□ Троллейный
Скорость подъема


Кабина
□ Стационарная □Передвижная
Количество грузоподъемников, тележек


Сейсмичность, балов




Дополнительные требования


Сведения о заказчике

Наименование предприятия


Телефон, факс


ФИО контактного лица
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Т/факс:  (812)  327-86-01; 327-86-56; 516-13-41

194291, С.-Петербург, пр. Луначарского, д.72, кор.1.

ОТДЕЛ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОГО         

ОБОРУДОВАНИЯ

