
Кран мостовой электрический однобалочный опорный от 1 до 5т
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Основные технические характеристики и конструктивные параметры

Грузоподъемность, т
Пролет крана

L, м
C, мм
B, мм
L1, мм
L2, мм
Строительная высота

K, мм
А, мм

1,0
4,5
1500
1850
900
1075
520
250


7,5




560



10,5
2000
2350


620



16,5
2600
2950


1070
350


22,5
4000
4350
675




2,0
4,5
1500
1850
925
1100
520
250


7,5




560



10,5
2000
2350


620



16,5
2600
2950






22,5
4000
4350
900
1075
1070
350

3,2
4,5
1500
1850
940
1100
570
250


7,5




630



10,5
2000
2350


820
350


16,5
2600
2950


1180



22,5
4000
4350
720

1200



28,5
5000
5350





5,0
4,5
1500
1850
1175
1270
590
250


7,5




650



10,5
2000
2350


870
350


16,5
2600
2950


1180



22,5
4000
4350
950

1200



28,5
5000
5350





Размеры L1 и L2 приведены для крана, снабженного электрической талью с высотой подъема 12,0 м.

Сведения, сообщаемые заказчиком:

Начало формы

Грузоподъемность, т:


Пролет крана (L), м:


Высота подъема (H), м:


Наличие тали и её тип:


Тип подкранового рельса, мм:


Режим работы крана 


Категория размещения крана


Дополнительные требования:



Наименование предприятия :


Контактное лицо


Контактные телефон и факс:


Т/факс:  (812)  327-86-01; 327-86-56; 516-13-41

194291, С.-Петербург, пр. Луначарского, д.72, кор.1.

ОТДЕЛ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
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